
COMPRESORES DE PISTÓN 
COMPRESSORES DE PISTÃO



 SERIE BLACK PRO

Potentes e eficientes, estes compressores de pistão acionados por correia estão 
disponíveis em versões com parâmetros técnicos muito diversos, permitindo-lhe 
escolher facilmente o modelo que se adapta às suas necessidades.

Potentes y eficientes, estos compresores de pistón accionados por correa están 
disponibles en versiones con parámetros técnicos muy diversos, lo que le 
permite elegir fácilmente el modelo que se adapta a sus necesidades.

• Fabricado íntegramente en la UE, de acuerdo con los estándares europeos de
calidad y seguridad.

• Equipado con motores eléctricos de 2 a 10 hp de alta calidad, duraderos y
resistentes a sobrecargas.

• Disponible en versiones con una presión máxima de 10 u 11 bar.
• Todos los modelos montados sobre depósitos a presión de 50 a 270 litros

son compresores móviles, equipados con ruedas robustas y un mango
cómodo. Los modelos montados sobre depósitos de más de 270 litros son
compresores estacionarios más eficientes.

• Los accesorios de cobre resistentes a altas temperaturas mejoran los
procesos de enfriamiento.

• Equipado con bombas de dos pistones de alta eficiencia y velocidad de
rotación reducida. Los modelos de dos etapas cuentan con un intercooler
eficiente que mantiene la bomba a una temperatura de funcionamiento
óptima y reduce la temperatura del aire comprimido.

• La protección de la correa trapezoidal de plástico reforzado con canal de
enfriamiento perfilado mejora el flujo de aire que enfría la bomba de pistón.

• Probados en condiciones de alta presión, los tanques de aire resistentes y
duraderos garantizan una seguridad total en el trabajo.

SEA EFICIENTE: ELIJA UNO DE LOS 
COMPRESORES DE LA SERIE BLACK PRO

SEJA EFICIENTE: ESCOLHA UM DOS 
COMPRESSORES BLACK PRO SERIES

 SERIE BLACK PRO

• Fabricado inteiramente na UE, de acordo com os padrões europeus de
qualidade e segurança.

• Equipados com motores elétricos de alta qualidade, durabilidade e
resistência a sobrecargas de 2 a 10 CV.

• Disponível em versões com pressão máxima de 10 ou 11 bar.
• Todos os modelos montados em tanques de pressão de 50 a 270 litros são

compressores móveis, equipados com rodas robustas e alça confortável.
Modelos montados em tanques maiores que 270 litros são compressores
estacionários mais eficientes.

• Acessórios de cobre resistentes a altas temperaturas melhoram os
processos de resfriamento.

• Equipado com bombas de dois pistões de alta eficiência e velocidade de
rotação reduzida. Os modelos de dois estágios apresentam um intercooler
eficiente que mantém a bomba na temperatura ideal de operação e reduz a
temperatura do ar comprimido.

• A proteção da correia em V de plástico reforçado com canal de resfriamento
perfilado melhora o fluxo de ar que resfria a bomba de pistão.

• Testados sob condições de alta pressão, os tanques de ar fortes e duráveis 
garantem total segurança no trabalho.

DE GARANTÍA
2 AÑOS



10
BAR

COMPRESORES CON BOMBA B2800 O B2800B 
COMPRESSORES COM BOMBA B2800 OU B2800B

360121 360102 360106

B2800 B2800B B2800B

230V / 50Hz / 1Ph 230V / 50Hz / 1Ph 230V / 50Hz / 1Ph

3 HP / 2.2 kW 3 HP / 2.2 kW 3 HP / 2.2 kW

Accionado por correa Accionado por correa Accionado por correa

255 l/min 330 l/min 330 l/min

8 bar 8 bar 8 bar

10 bar 10 bar 10 bar

2 2 2

1 1 1

1250 RPM 1570 RPM 1570 RPM

50 L 90 L 150 L

Bomba: Potente bomba de 2 cilindros accionada por 
correa trapezoidal; solo la bomba B2800B está 
equipada con posenfriador.
Ruedas: Dos ruedas fijas y una giratoria, fáciles de 
mover.
Protector de correa trapezoidal: El protector de correa 
trapezoidal protege todas las partes móviles y 
garantiza una mejor refrigeración de la unidad de 
bombeo gracias a las grandes ranuras.
Depósito: Disponible en 50, 100 y 150 litros.
Conexiones: Dos manómetros, uno para la presión 
máxima y otro para la presión reducida.
Bar: Máximo 10 bar.

Bomba: Potente bomba de 2 cilindros accionada por 
correa trapezoidal; solo la bomba B2800B está equipada 
con posenfriador.
Rodas: Duas rodas fixas e uma giratória, fáceis de 
movimentar.
Proteção da correia em V: A proteção da correia em V 
protege todas as peças móveis e garante um melhor 
resfriamento da unidade da bomba graças às grandes 
ranhuras.
Tanque: Disponível em 50, 100 e 150 litros.
Conexões: Dois manômetros, um para pressão máxima e 
outro para pressão reduzida.
Bar: Máximo 10 bar.

Lubricado con aceite Lubrificado com óleo

Protector de correa Protetor de cinta

10
BAR

COMPRESOR CON BOMBA B3800B 
COMPRESSOR COM BOMBA B3800B

360109 360110

B3800B B3800B

230 V / 50 Hz / 1 Ph 400 V / 50 Hz / 3 Ph

3 HP / 2.2 kW 4.0 HP / 3.0 kW

Accionado por correa Accionado por correa

476 l/min 340 l/min

8 bar 8 bar

10 bar 10 bar

2 2

1 1

1100 RPM 1400 RPM

200 L 200 L

 SERIE BLACK PRO

Lubricado con aceite Lubrificado com óleo

Protector de correa Protetor de cinta

 SERIE BLACK PRO

Bomba: Potente bomba de 2 cilindros accionada por 
correa trapezoidal; equipada con posenfriador.
Ruedas: Dos ruedas fijas y una giratoria, fáciles de 
mover.
Protector de correa trapezoidal: El protector de correa 
trapezoidal protege todas las partes móviles y 
garantiza una mejor refrigeración de la unidad de 
bombeo gracias a las grandes ranuras.
Depósito: Disponible en 200 litros.
Conexiones: Separador de aceite/agua con reductor de 
dos racores y un racor en el propio depósito para 
máxima presión.
Bar: Máximo 10 bar.

Bomba: Potente bomba acionada por correia em V de 2 
cilindros; equipada com pós-resfriador.
Rodas: Duas rodas fixas e uma giratória, fáceis de 
movimentar.
Proteção da correia em V: A proteção da correia em V 
protege todas as peças móveis e garante um melhor 
resfriamento da unidade da bomba graças às grandes 
ranhuras.
Tanque: Disponível em 200 litros.
Conexões: Separador óleo/água com redutor com duas 
conexões e uma conexão no próprio tanque para pressão 
máxima.
Bar: Máximo 10 bar.



SERIE BLACK PRO SERIE BLACK PRO

360114

NB5/270

400 V / 50 Hz / 3 Ph

5.5 HP / 4.0 kW

Accionado por correa

640 l/min

9 bar

11 bar

2

2

1480 RPM

270 L

360117

NB7/500

400 V / 50 Hz / 3 Ph

7.5 HP / 5.5 kW

Accionado por correa

840 l/min

9 bar

11 bar

2

2

1250 RPM

500 L

COMPRESOR CON BOMBA NB5/270 
COMPRESSOR COM BOMBA NB5/270

COMPRESOR CON BOMBA NB7/500 
COMPRESSOR COM BOMBA NB7/500

Bomba: Potente bomba de 2 cilindros accionada por 
correa trapezoidal y equipada con posenfriador.
Ruedas: Dos ruedas fijas y una giratoria, fáciles de 
mover.
Protector de correa trapezoidal: El protector de correa 
trapezoidal protege todas las partes móviles y 
garantiza una mejor refrigeración de la unidad de 
bombeo gracias a las grandes ranuras.
Depósito: Disponible en 270 litros.
Conexiones: Separador de aceite/agua con reductor de 
dos conexiones.
Bar: Máximo 11 bar.

Bomba: Potente bomba de dois cilindros, acionada por 
correia em V e equipada com pós-resfriador.
Rodas: Duas rodas fixas e uma giratória, fáceis de 
movimentar.
Proteção da correia em V: A proteção da correia em V 
protege todas as peças móveis e garante um melhor 
resfriamento da unidade da bomba graças às grandes 
ranhuras.
Tanque: Disponível em 270 litros.
Conexões: Separador óleo/água com redutor de duas 
conexões.
Bar: Máximo 11 bar.

Lubricado con aceite Lubrificado com óleo

Protector de correa Protetor de cinta

Lubricado con aceite Lubrificado com óleo

Protector de correa Protetor de cinta

Bomba: Potente bomba de 2 cilindros accionada por 
correa trapezoidal y equipada con posenfriador.
Ruedas: Dos ruedas fijas y una giratoria, fáciles de 
mover.
Protector de correa trapezoidal: El protector de correa 
trapezoidal protege todas las partes móviles y 
garantiza una mejor refrigeración de la unidad de 
bombeo gracias a las grandes ranuras.
Depósito: Disponible en 500 litros.
Conexiones: Válvula de bola en el depósito.
Bar: Máximo 11 bar.

Bomba: Potente bomba de dois cilindros, acionada por 
correia em V e equipada com pós-resfriador.
Rodas: Duas rodas fixas e uma giratória, fáceis de 
movimentar.
Proteção da correia em V: A proteção da correia em V 
protege todas as peças móveis e garante um melhor 
resfriamento da unidade da bomba graças às grandes 
ranhuras.
Tanque: Disponível em 500 litros.
Conexões: Válvula de esfera no tanque.
Bar: Máximo 11 bar.
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